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Rahmenlose Torquemotoren

Maximales Drehmoment Dauerdrehmoment 
Torquemotoren: Leistungsbereiche

  Höchste Drehmomentdichte im Markt  

 Reduzierte mechanische Komplexität 

   Geringes Cogging, geringe Gesamte harmonische Verzerrung (THD) 

  Verfügbar in Niederspannungs- und Hochspannungsausführung

  Ultra dünnes Design

  Niedriger Wärmewiderstand
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QTR-65 
Reihe

QTR-78 
Reihe

QTR-105 
Reihe

QTR-133 
Reihe

QTR-160 
Reihe

QTL-210 
Reihe

QTL-230 
Reihe

QTL-290 
Reihe

QTL-310 
Reihe

QTL-385 
Reihe

QTL-485 
Reihe

0.64 - 5.47 Nm

2.6 - 21.9 Nm

65 - 142 Nm

173 - 346 Nm

1651 - 2202 Nm

659 - 907 Nm

407 - 560 Nm

0.29 - 2.31 Nm

2.9 - 28.4 Nm

1.4 - 12 Nm

5.6 - 55.5 Nm

9.3 - 91.6 Nm

4.1 - 36.3 Nm

173 - 346 Nm

67 - 147 Nm

389 - 778 Nm

140 - 305 Nm

389 - 778 Nm

151 - 331 Nm

1026 - 1368 Nm

1.22 - 10.85 Nm

0.57 - 4.41 Nm



Eisenbehaftete Linearmotoren

Falls unsere Standardmotoren Ihren Anforderungen nicht gerecht werden, kontaktieren Sie 
uns gerne für kundenspezifische Lösungen.

  Einsparung von Bauraum aufgrund hoher Kraftdichten

  Geringes Cogging

  CE, CSA (UL) und ROHS zertifiziert

 Aluminiumgehäuse

 Robustes Design

Eisenbehaftete Linearmotoren: Leistungsbereiche

TM 
Reihe

TL 
Reihe

TB 
Reihe

TBW 
Reihe

1000N100N 10.000N10N

450 - 3600N

120 - 720N

1800 - 4500N

60 - 360N

760 - 1900N

Spitzenkraft Dauerkraft

200 - 1600N

2700 - 6750N

1140 - 2850N



Eisenlose Linearmotoren

Spitzenkraft Dauerkraft
Eisenlose Linearmotoren: Leistungsbereiche

UC 
Reihe

UF 
Reihe

UM 
Reihe

UL 
Reihe

UXA 
Reihe

UXX 
Reihe

1000N100N10N 10.000N

700 - 4200N

240 - 1200N

42.5 - 85N

141 - 846N

615 - 3690N

100 - 400N

36 - 72N

120 - 720N

29 - 116N

10 - 20N

70 - 350N

19.5 - 39N

  Hohe Beschleunigung und Dynamik

   Kein Cogging, extrem geringe Kraftwelligkeit

  Hohe Positionier- und Wiederholgenauigkeit 

  CE und ROHS zertifiziert

  Niedriger Wärmewiderstand
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Vakuummotoren: Leistungsbereiche

Das Online-Simulationstool unterstützt Sie dabei, in 

nur 4 Schritten den passenden Direktantrieb zu finden. 

Somit gelingt die Antriebsauslegung einfach, schnell 

und zuverlässig. Mit dem Tool können Sie unter anderem 

detaillierte Berichte mit allen kritischen Werten und 

Leistungsdiagrammen erstellen, Ihr Verfahrprofil sowie 

unterschiedliche Szenarien simulieren und herausfinden, 

welcher Verstärker verwendet werden muss. 

                   

Der beste Motor für den Job

Select a specific motor that is suitable based on force

Insert movement profile(s) and application data.

Graph with relevant parameters and values.

Select a motor type and Reihe.
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Spitzenkraft Dauerkraft

Generation 2 Eisenlose Vakuummotoren

UMV - G2  
SERIES

ULV - G2  
SERIES

UXXV - G2  
SERIES

22 - 87N

100-401N

100N10N

165N

720N

1000N 10.000N

233-698N

1340-4020N

©2022 Copyright Tecnotion. Diese Materialien sind durch exklusive Rechte geschützt, die bei Tecnotion oder seinen Lizenzgebern liegen. Tecnotion übernimmt diesbezüglich keine Garantie oder 
Gewährleistung. Die Materialien dienen nur zu Informationszwecken und dürfen  ausschließlich in Übereinstimmung mit der Vereinbarung  zur Ausgabe von Inhaltenwww.tecnotion.com/content  
verwendet werden. Tecnotion schließt jegliche Haftung in Bezug auf die ( Verwendung) der Materialien im größtmöglichen gesetzlich zulässigen  Umfang aus.

  Leistung    Optimierter thermischer Widerstand für geringen Temperaturanstieg   Flying Leads für flexible Montage 

  Zuverlässigkeit    Vollständig gekapseltes Design   Extrem geringe Ausgasung   Bewährte Bauweise

  Sicherheit   Verschleißfreie Bewegungen   Temperatursensoren für zusätzliche Sicherheit   Eigenfertigung im Reinraum

www.tecnotion.com/simtool



Tecnotion’s globales Vertriebs- und Produktionsnetzwerk

www.tecnotion.de
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Tecnotion East Europe
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Tel. +48 606 544 046 

info@tecnotion.pl

Tecnotion Rep. of Korea
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Seongdong-gu

Seoul South Korea
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Tecnotion USA
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salesusa@tecnotion.com

Tecnotion China
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China

Tel: +86-512-68760183

sales@tecnotion.com.cn


